














Drehstrom-Schleifringlaufermotoren
In Schiffsausfiihrung, Schutzart IP 23

Bei der SRLOIN-Motorenreihe handelt es sich um
Schleifringlaufermotoren in innengekthlter Aus-
fuhrung mit dauernd aufliegenden Bursten.

Die Motoren sind erhaltlich in Normalausfihrung

fur Dauerbetrieb, sowie in Sonderausfihrung

fur Aussetzbetrieb mit erh6htem Kippmoment.

FUr den Einsatz als Bugstrahlruderantriebe sind die
Motoren in Schiffsausfiihrung entsprechend den Vor-
schriften der Klassifikationsgesellschaften erhaltlich.

Die AnbaumafBe und Abmessungen sind nach IEC 72.

Der konstruktive Aufbau entspricht den
Standardmotoren IP 23 in unserem Katalog 822.

Three-phase slipring motors
For marine application, degree of protection IP 23

The SRLOIN-motors are internally ventilated
slipring- motors with brushes in permanent contact.

The motors are available in normal design for
continuous operating and in special design for inter-
mittent periodic duty with increased breakdown torque.
Slipring- motors in marine version for bow truster are
available accordance the standards of the classification
societies.

The fixing dimensions of these motors comply with IEC 72.

The construction of the motors comply to the standard
motors IP 23 in our catalogue 822.

BaugroBe Bemessungsleistung (kW) bei Betriebsart...

Frame size Rated output (kW) at operating mode...

(n=1500 min-1) S1 $3-40% $2-30 min
SRLOIN 160 M /4 7,5 10 10
SRLOIN 160 LK /4 11 14,5 14,5
SRLOIN 160L /4 15 20 20
SRLOIN 180 M /4 18,5 24 26
SRLOIN 180L /4 22 29 i
SRLOIN 200 M /4 30 39 42
SRLOIN200L /4 37 48 52
SRLOIN 225 MK /4 45 58 65
SRLOIN 225 M /4 55 75 85
SRLOIN 250 S /4 75 95 100
SRLOIN 250 M /4 90 115 125
SRLOIN 280 S /4 110 140 160
SRLOIN 280 M /4 132 165 190
SRLOIN 315 S /4 160 200 230
SRLOIN 315 M /4 200 260 290
SRLOIN 315 M /4a 220 290 320
SRLOIN 315 L /4 250 315 400
SRLOIN315L /4a 315 390 450
SRLOIN 315 L / 4b 355 440 500
SRLOIN355L /4 400 500 580
SRLOIN355L /4a 450 560 650
SRLOIN355L /4b 500 630 720

GroBere Leistungen auf Anfrage

Increased outputs upon request



Baureihe 820 Einphasenmotoren Type 820 Single-phase motors
Schutzart IP 55 bis 2,5kW degree of protection IP 55, up to 2.5kW
Baureihe 821 Drehstrommotoren IP 55 Type 821 Three-phase motors, IP 55
in Norm- und Sonderausfihrungen in standard and special configurations,
bis 1000 kW up to 1000 kW
Baureihe 822 Drehstrommotoren IP 23 Type 822 Three-phase motors, IP 23
in Norm- und Sonderausfihrungen in standard and special configurations,
bis 1200 kW up to 1200kW
Baureihe 823 AuBenldaufermotoren Type 823 External rotor motors
Baureihe AS types AS
Baureihe 824 Topfmotoren Type 824 Encapsulated motors
Schutzart IP 67 bis 6 kW degree of protection IP 67, up to 6 kW
Baureihe 825 Tauchmotoren Type 825 Submersible motors
Schutzart IP 68 bis 1000 kW degree of protection IP 68, up to 1000 kW
Baureihe 826 Fahr- und Hebezeugmotoren Type 826 Crane and hoist drive motors
bis 2/32-polig und regelbar with pole switching up to 2/32 poles
and variable speed
Baureihe 827 Positionierantriebe Type 827 Positioning drives

mit hochster Positioniergenauigkeit with extremely high positioning accuracy

Das EMOD-Lieferprogramm

Delivery program

Baureihe 828 Frequenzregelbare Type 828 Variable speed
Drehstrommotoren polyphase motors
fur 1-, 2- und 4-Quadrantenbetrieb, 1, 2 and 4 quadrant operation,
Schutzart IP 55 und IP 23 degrees of protection IP 55 and IP 23
Baureihe 829 Schiffsmotoren Type 829 Marine motors
fur Unter- und Oberdeckaufstellung, for on-deck and below-deck applications,
mit oder ohne Abnahme with and without certification
Baureihe 831 Gleichstrommotoren Type 831 DC motors
Schutzart IP 44 degree of protection IP 44
Baureihe 832 Gleichstrommotoren Type 832 DC motors
Schutzart IP 23s degree of protection IP 23s
Baureihe 833 Thyristorregelbare Type 833 Variable speed motors
Drehstrommotoren for thyristor control
fur Antriebe mit quadratischem especially for fan installations
Gegenmomentverlauf
Baureihe 834 Reluktanzmotoren Type 834 Reluctance motors
mit hohen AuBertrittfallmomenten for maintaining synchronisation
at high torques
Baureihe 835 Drehstrom-Servomotoren Type 835 AC servomotors
mit hohem Stillstandsmoment with increased standstill torques
Baureihe 836 Drehstrom-Schleifringlaufermotoren Type 836 Wound-rotor induction motors
Schutzart IP 54 degree of protection IP 54
Baureihe 837 Wassergekiihlte Drehstrommotoren Type 837 Water-cooled three-phase motors
Leistungsbereich 0,75 bis 500 kW rated outputs 0.75kW to 500 kW
Baureihe 838 Flachmotoren Type 838 Flat motors

Drehzahlen bis 24.000 U/min

rated speeds up to 24,000rpm
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