








Drehstrom-Flachmotoren
Spannzangenaufnahmen

Maßblatt Nr. 838/04.010

Three-phase flat motors
Clamping tongs attachments

Dimension sheet No. 838/04.010

Spannzange, Spannmutter und Schlüssel gegen Mehrpreis lieferbar!

Clamping tongs, lock nut and spanner available at extra price!

Typ max. Spannzange max. Spanndurchmesser d w1

Type max. clamping tong max. clamping diameter

VKH 35 ER16 Ø 10 M19�1 69

VKHS 35 ” ” ” 93

VKM 40 ” ” ” 74

VKM 55 ” ” ” 74

VKM 64 ” ” ” 67

VKH 54 ” ” ” 84

VKV 54 ” ” ” 58

VKVS 54 ER20 Ø 13 M25�1,5 63

VKH 55 ” ” ” 65

VKH 63 ” ” ” 55

VKV 55 ” ” ” 80

VKV 63 ” ” ” 45

VK 50 ” ” ” 65

VKM 64 ” ” ” 67

VKS 50 ” ” ” 65

VKS 63 ” ” ” 80

VKHS 55 ER25 Ø 16 M32�1,5 80

VKVS 55 ” ” ” 80

VKHS 63 ” ” ” 80

VKVS 63 ER32 Ø 20 M40�1,5 95

VK 63 ” ” ” 80

VK 75 ” ” ” 95

VKS 75 ” ” ” 95

VKH 75 ” ” ” 80

VKHS 75 ” ” ” 80

VKS 90 ” ” ” 65

VK 90 ER40 Ø 30 M50�1,5 60

VKHNS 75 ” ” ” 100
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Drehstrom-Flachmotoren
Baureihe VK(V)

Maßblatt Nr. 838/04.009
VK 63/75, VKV 54/55/63
Bauform B3S
Klemmenkasten hinter der Lüfterhaube

Three-phase flat motors
Type VK(V)

Dimension sheet No. 838/04.009
VK 63/75, VKV 54/55/63
Mounting B3S
Terminalbox behind the fan cover
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Typ Hk s1 o p1

VK 63 58 M16x1,5 � 70 70

VK 75 57 M20x1,5 � 70 85

VKV 54 64 M16x1,5 � 70 68

VKV 55 46 M16x1,5 � 70 88

VKsV 63 45,5 M16x1,5 � 70 102

VKV 54 57 M16x1,5 � 70 49



Das EMOD-Lieferprogramm
Delivery program

Baureihe 820 Einphasenmotoren
Schutzart IP 55 bis 2,5 kW

Baureihe 821 Drehstrommotoren IP 55
in Norm- und Sonderausführungen
bis 1000 kW

Baureihe 822 Drehstrommotoren IP 23
in Norm- und Sonderausführungen
bis 1200 kW

Baureihe 823 Außenläufermotoren
Baureihe AS

Baureihe 824 Topfmotoren
Schutzart IP 67 bis 6 kW

Baureihe 825 Tauchmotoren
Schutzart IP 68 bis 1000 kW

Baureihe 826 Fahr- und Hebezeugmotoren
bis 2/32-polig und regelbar

Baureihe 827 Positionierantriebe
mit höchster Positioniergenauigkeit

Baureihe 828 Frequenzregelbare
Drehstrommotoren
für 1-, 2- und 4-Quadrantenbetrieb,
Schutzart IP 55 und IP 23

Baureihe 829 Schiffsmotoren
für Unter- und Oberdeckaufstellung,
mit oder ohne Abnahme

Baureihe 831 Gleichstrommotoren
Schutzart IP 44

Baureihe 832 Gleichstrommotoren
Schutzart IP 23s

Baureihe 833 Thyristorregelbare
Drehstrommotoren
für Antriebe mit quadratischem
Gegenmomentverlauf

Baureihe 834 Reluktanzmotoren
mit hohen Außertrittfallmomenten

Baureihe 835 Drehstrom-Servomotoren
mit hohem Stillstandsmoment

Baureihe 836 Drehstrom-Schleifringläufermotoren
Schutzart IP 54

Baureihe 837 Wassergekühlte Drehstrommotoren
Leistungsbereich 0,75 bis 500 kW

Baureihe 838 Flachmotoren
Drehzahlen bis 24.000 U/min

Type 820 Single-phase motors
degree of protection IP 55, up to 2.5kW

Type 821 Three-phase motors, IP 55
in standard and special configurations,
up to 1000kW

Type 822 Three-phase motors, IP 23
in standard and special configurations,
up to 1200kW

Type 823 External rotor motors
types AS

Type 824 Encapsulated motors
degree of protection IP 67, up to 6kW

Type 825 Submersible motors
degree of protection IP 68, up to 1000 kW

Type 826 Crane and hoist drive motors
with pole switching up to 2/32 poles
and variable speed

Type 827 Positioning drives
with extremely high positioning accuracy

Type 828 Variable speed
polyphase motors
1, 2 and 4 quadrant operation,
degrees of protection IP 55 and IP 23

Type 829 Marine motors
for on-deck and below-deck applications,
with and without certification

Type 831 DC motors
degree of protection IP 44

Type 832 DC motors
degree of protection IP 23s

Type 833 Variable speed motors
for thyristor control
especially for fan installations

Type 834 Reluctance motors
for maintaining synchronisation
at high torques

Type 835 AC servomotors
with increased standstill torques

Type 836 Wound-rotor induction motors
degree of protection IP 54

Type 837 Water-cooled three-phase motors
rated outputs 0.75kW to 500kW

Type 838 Flat motors
rated speeds up to 24,000rpm
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Drehstrom-Flachmotoren
Sägeblattaufnahmen

Maßblatt Nr. 838/04.011

Three-phase flat motors
Saw-blade attachments

Dimension sheet No. 838/04.011
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Andere Abmaße auf Anfrage!

Other dimensions on request!

Typ Ø d1 Ø d1max. Ø d2 h i v x

VKH 35 20 20 M20 35 95 63 50

VKHS 35 22 22 M16 35 115 70 50

VKH 55 30 30 M30 55 98 60 100

VKHS 63 30 30 M30 63 104 67 100

VKHS 55 30 30 M20 55 105 72 100

VKHS 75 40 40 M36 75 120 71 120

VKH 63 30 30 M30 63 81 43 100

VKH 75 40 40 M36 75 98 56 120

VK 50 30 30 M30 50 90 52 80

VK 63 30 30 M30 63 110 72 100

VK 75 40 40 M36 75 114 72 120

VK 90 40 50 M36 96 114 72 160

VKM 40 20 20 M20 40 100 68 50

VKM 55 20 20 M20 55 100 68 80

VKM 64 20 20 M20 64 94 62 80

VKV 54 20 20 M20 55 82 50 80

VKV 55 30 30 M30 70 110 72 100

VKVS 55 22 30 M20 70 106 72 80

VKV 63 30 30 M30 80 75 37 100



EMOD MOTOREN GmbH
Elektromotorenfabrik
36364 Bad Salzschlirf
Germany
Fon: + 49 66 48 51-0
Fax: + 49 66 48 51-143
info@emod-motoren.de
www.emod-motoren.de

Motoren nach Maß
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